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VENTOSOL VM720/3 

 

La struttura VENTOSOL VM720/3 è composta da un cassonetto con profilo in alluminio pressofuso a due elementi, di 

misura 140 x 115 mm. Per il telo viene utilizzato un rullo basculante da 70, alloggiato in un apposito guscio. Grazie a 

questa «tecnica basculante» il rullo avvolgitore non si imbarca, migliorando così l’avvolgimento del telo e riducendo la 

formazione di pieghe. La tecnologia basculante consente di costruire impianti molto larghi. 

 

In posizione retratta, il binario terminale è incassato nel cassonetto, in maniera da conservare la forma cubica. La guida 

laterale a due elementi è disponibile nella versione per montaggio diretto a parete, per montaggio in luce e per montaggio 

con staffe di fissaggio. Tutte le guide laterali sono dotate di una guida SIR, che garantisce una costante ed elevata 

tensione del telo. 

 

Azionamento 

L'azionamento avviene con motoriduttore a corrente alternata da 230 V / 50 Hz o 120 V / 60 Hz (a seconda del paese), 

con freno elettromagnetico a disco e finecorsa elettronico. Non è disponibile l’azionamento a ingranaggi. 

 

Resistenza al vento 

La classe di resistenza al vento varia in base all’impiego e alle dimensioni dell’impianto di ombreggiamento. I dati 

dettagliati sono contenuti nella dichiarazione delle prestazioni, disponibile nella Partnernet. 

 

Montaggio fino a 420 cm 

La VENTOSOL VM720/3 può essere montata a sbalzo fino a una larghezza di 420 cm. In tal caso vengono montate solo 

le guide laterali mentre il cassonetto rimane a sbalzo. 

 

Montaggio da 421 cm 

Per larghezze superiori a 421 cm, il cassonetto deve essere necessariamente montato fisso. Dopo il montaggio del 

cassonetto, vengono installate e fissate le guide laterali laterali.ur le côté. 


