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PERGOLE & PAVILLONS  |  TETTO VETRATO

Vetrata laterale / frontale



EN 13561

SV1020 SV1020

SV1051

SV1020

SV1051

Ar
t.#

 2
57

80
7 

– 
20

19
-1

1 
– 

©
 S

TO
BA

G 
– 

D
iri

tt
i d

i m
od

ifi
ca

 r
is

er
va

ti.
 A

 s
ec

on
da

 d
el

 p
ae

se
 o

 d
el

la
 r

eg
io

ne
, i

 d
at

i t
ec

ni
ci

, i
l c

on
te

nu
to

 d
el

la
 fo

rn
itu

ra
, l

e 
co

nd
iz

io
ni

 d
i g

ar
an

zi
a,

 il
 d

es
ig

n 
e 

la
 d

is
po

ni
bi

lit
à 

po
ss

on
o 

va
ria

re
 r

is
pe

tt
o 

ai
 d

at
i r

ip
or

ta
ti 

in
 q

ue
st

o 
do

cu
m

en
to

. 

Sottotetto in vetro

•• �Sistemi di chiusure in vetro, con vetro di accoppiamento di sicurezza da 8 mm e profili in alluminio ( non isolato )
•• Il vetro è anche riscaldato per ridurre le rotture spontanee (ESG-H)
•• �È possibile ordinare il vetro anche in versione satinata o con pellicola opaca ( per protezione da sguardi indiscreti )
•• Strutture in alluminio disponibili in diverse tonalità
•• Optional ante chiudibili con serratura
•• L’anta vasistas optional garantisce la deviazione dell’aria calda
•• �Le vetrate possono essere installate in un secondo momento, su strutture già esistenti

VETRATE SV1051  |  SV1020

Indicazioni tecniche, misure in millimetri

stobag  |  SISTEMI VETRATI�

registrazione 
Necessaria

COLORS
Scoprite le molteplici possibilità offerte dalla 
gamma di colori della struttura.

Binario a soffitto standard (2–5 corsie) Binario a pavimento standard (2–5 corsie)

Vetrata fissa con tetto spiovente Vetrata fissa rettangolare

Binario a pavimento standard

SV1051 Vetrata fissa SV1020 Vetrata scorrevole

SV1051
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