
SURAVA 
VA1110 LIGHT

FINESTRE & FACCIATE: TENDE A SCORRIMENTO VERTICALE



TENDE A SCORRIMENTO VERTICALE CON STRUTTURA APERTA

La tenda verticale SURAVA tiene fresca la vostra casa, proteggendovi contemporaneamente dagli sguardi 
indiscreti dei vicini garantendo così privacy e sicurezza. 
Versatile grazie ai 4 sistemi di guida: cavetto inox, tondino cromato, alluminio, alluminio con SIR e tessuto con sistema 
zip. La completa gamma di tessuti e gli inserti laterali magnetici delle staffe di ancoraggio, disponibili nei colori 
Classic, implementano le possibilità di personalizzazione. L’azionamento può essere manuale o motorizzato.

FINESTRE & FACCIATE

www.sqdo.net

TENDE A SCORRIMENTO VERTICALE



TENDE A BRACCIO CASSONATE

www.sqdo.net
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FINESTRE & FACCIATE TENDE A SCORRIMENTO VERTICALE

-	 Tenda verticale versatile senza cassonetto
-	 Possibilità di montaggio a parete, a soffitto o in luce
-	 Guide: con cavetto, tondino, guida in alluminio e guida SIR
-	 Inserto laterale con fissaggio magnetico
-	 Inserto: possibilità di scegliere un secondo colore Classic
-	 Avvolgimento del tessuto all’interno o all’esterno
-	 Possibilità di accoppiare al massimo 3 sistemi

SURAVA
VA1110 LIGHT

Montaggio in luceInserti laterali con colore a scelta

Guida in alluminio e guida con cavetto

COLORS

SCOPRITE LE MOLTEPLICI 
POSSIBILITÀ OFFERTE DALLA GAMMA 

DI COLORI DELLA STRUTTURA

FABRICS

SCEGLIETE IL TIPO DI TESSUTO 
ED IL COLORE DESIDERATO, 

DAL NOSTRO AMPIO CAMPIONARIO

ELECTRICS

PIU’ COMFORT
GRAZIE A MOTORIDUTTORI

E SENSORI CLIMATICI
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SURAVA VA1100  LIGHT

min. 40 cm
max. 500 cm

min. 40 cm
max. 400 cm*
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Inserti laterali con tinta a scelta Montaggio in nicchia, montaggio in intradosso Guida in alluminio e guida con cavetto

Montaggio a parete diretto con guida 
laterale monopezzo

Montaggio a soffi tto con guida laterale 
monopezzo (montaggio diretto)

•  Tenda a scorrimento verticale versatile senza cassonetto
• Possibilità di montaggio a parete, a soffitto o in intradosso
• Vari sistemi di guida: con cavetto, tondino o guida in alluminio
• Eleganti inserti con l’esclusivo meccanismo magnetico
•  Create accenti cromatici: per una variante bicolore scegliete la

inserti in uno dei colori della gamma STOBAG Classic
•  Direzione di svolgimento del tessuto a scelta (svolgimento verso

l’interno o l’esterno)
• Possibilità di accoppiare max. 3 impianti

*   con guida con cavetto/tondino fino a un’altezza max. di 300 cm,
con guida laterale fino a un’altezza max. di 400 cm 

FABRICS
Scegliete il tipo di tessuto 
ed il colore desiderato, dal 
nostro ampio campionario
.

COLORS
Scoprite le molteplici possibilità 
offerte dalla gamma di colori della 
struttura.

Ulteriori informazioni su www.stobag.com

ELECTRICS
Più comfort grazie ai meccanismi 
automatizzati, ai sistemi di comando 
e di illuminazione.

STOBAG | TENDE A SCORRIMENTO VERTICALE

Misure tecniche in millimetri

REGISTRAZIONE 
NECESSARIA
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ELECTRICS
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min. 40 cm

max 500 cm

min. 40 cm

max 400 cm*

CLASSE 3

BEAUFORT 6

* Guida con cavetto/tondino altezza massima 300 cm.        
Guida in alluminio altezza massima 400 cm.

MONTAGGIO A PARETE CON CAVETTO INOX Ø 3 MM
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Modifi che tecniche attuabili in qualsiasi momento © STOBAG

Tenda da sole verticale con una struttura aperta

H  =  Guida tessuto lato posteriore

V  =  Guida tessuto lato anteriore

A  =  Altezza totale 

Montaggio a parete guida cavetto ø 3 mm

Montaggio a soffitto guida cavetto ø 3 mm

www.stobag.com
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SURAVA VA1100 LIGHT

MONTAGGIO A SOFFITTO CON CAVETTO INOX Ø 3 MM
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Modifi che tecniche attuabili in qualsiasi momento © STOBAG

Tenda da sole verticale con una struttura aperta

H  =  Guida tessuto lato posteriore

V  =  Guida tessuto lato anteriore

A  =  Altezza totale 

Montaggio a parete guida cavetto ø 3 mm

Montaggio a soffitto guida cavetto ø 3 mm

www.stobag.com
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SURAVA VA1100 LIGHT

www.sqdo.net SQDO S.r.l. - Via Marconi, 2B, 37010 Affi (VR) - info@sqdo.net
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